
неискушенного читателя от понимания истины, например в со
четании «wechselvoile G-esehichte» (ND, 1. F ebruar  1968, S. 1. 
«7. T agung  der Volkskammer der DDR»), то же можно сказать 
о слове «unverlierbar» «см. в «Большом немецко-русском сло
варе»), дальше см. сочетание «unverlierbare Erfahrungen» (ND, 
16. M arz 1968 «Eigentum  und okonomisches System»);

г) к терминам спортивной лексики уместно замечание од
ного славянского филолога — не узаранае поле. У нас'одной 
И. П. Пахомовой (Ленинград) с ним не справится;

д) иноязычные те)рмины и аббревиатуры часто встречают
ся в периодической печати. Они хорошо разработаны у 
Е. В. Розен и М. Я. Цвилинг. Мы склонны полагать, что не 
все заимствованные слова следует включать в словари. В на
ше время, когда во всех языках употребляется много иноязыч
ных терминов, конечно -нужно уделять им внимание в частно
сти и в немецко-русских словарях, но следует соблюдать из
вестную -меру. Например, было бы нецелесообразным вклю
чать в немецко-русский словарь такое английское слово, как 
«fifty-fifty». «Unt-ег fifty-fifty des Gewinns wollten sie es 
nicht ma-chen» (ND, 11. J a n u a r  1968, S. 6 «Syrisches Erdol in 
eigener R eg ie» ) .

В заключение напомним, что чем больше трудностей ока
жется у составителя словаря, тем меньше их будет у его чи
тателей.
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Г. В К А Л И Н И Н

М Е Т О Д И К А  О Т Д Е Л К И  Н А Р У Ж Н Ы Х  О Е Р А Ж Д А Ю Щ И Х  
П О В Е Р Х Н О С Т Е Й  Д Л Я  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Г О ,  

К Р У П Н О П А Н Е Л Ь Н О Г О  И О Б Ъ Е М Н О Г О  
Д О М О С Т Р О Е Н И Я

В постановлении Ц К  КПСС и Совета Министров СССР 
«О мерах по улучшению качества жилищно-гражданского 
строительства» указьиваетс-я на необходимость отделки ф аса 
дов зданий долговечными и красивыми материалами, в част
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ности декоратианьши бетонами. Обеспечить высококачествен
ную наружную отделку элементов зданий, отвечающих самым 
высоким требованиям, можно только в заводских условиям.

Метод разработан  на  основании авторского свидетельства 
№  228589 (авторы Калинин Г. В., Погребняк Т. А., Абра
мов В. В.) и содержит положения и рекомендации для домо
строительных комбинатов, заводов, изготовляющих стеновые 
панели промышленных зданий, заводов объемного домострое
ния по долговечной отделке фасадных поверхностей изделий 
при формировании их «лицом вниз» и в вертикальных кассе
тах, путем обнажения заполнителя « помощью нанесения на 
опалубку замедлителя твердения бетона — технической буры.

При формировании изделий лицевой поверхностью вниз или 
в вертикальных кассетах, наиболее распространен способ об
нажения заполнителя путем нанесения ослабляющих смазок 
в виде пасты на поддон формы. Такие смазки замедляют схва
тывание и твердение поверхностного слоя бетона, поэтому 
после термообработки наруж ная растворная часть фактурно
го слоя бетона легко счищается, обнаж ая при этом крупный 
заполнитель.

Обычно рекомендуются смазки из смеси замедлителя твер
дения бетона (ССБ, декстрин, меласса и др.) в различных 
концентрациях с глиняным тестом.

Недостаток этих способов в  том, что смазка непрочно сцеп
ляется с поверхностью формы. П оош му при укладке, р азр ав 
нивании и уплотнении фактурного слоя бетона возможно не
которое сдвигание смазки, в результате чего нарушается тол
щина слоя-смазки, и следовательно, равномерность обнажения 
кр-улного заполнителя. По этой ж е причине указанный способ 
не может быть применен для обнажения заполнителя верти
кально формуемых изделий.

Предложенный способ обнажения заполнителя с использо
ванием в качестве замедлителя тве-рдения бетона технической 
буры разработан и успешно внедрен с 1969 года на Витебском 
дом остр оительном ком бинате.

Этот способ позволяет достичь равномерного обнажения 
заполнителя за счет значительного увеличения прочности 
сцепления замедлителя твердения бетона с поверхностью фор
мы, а также -применить его при обнажении заполнителя наруж
ных стен блок-комнат в объемном домостроении.

Готовая панель имеет хороший декоративный вид и не 
требует никакой дополнительной отделки.

Из экспериментальных наружных стеновых панелей, офак
туренных по описанному выше способу, в 1-'М квартале  1967 
года был построен 80-квартирный жилой дом серии 1—335. 
З а  этот период панели показали высокие эксплуатационные 
качества. Случаев разруш ения фактуры, протекания или про
мерзания па-н-елей не наблюдалось.


