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РЕФЕРАТ

Отчет 70 с., 30 рис., 36 источников, 2 прил.

ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОС, СУШКА, 

КРАШЕНИЕ, УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ КОЛЕБАНИЯ, ИНТЕНСИФИКАЦИЯ

Цель работы -  разработка энергоэффективного способа тепломассопереноса в 

текстильных материалах с использованием подвода энергии УЗ-колебаний, 

исследование влияния параметров тепломассопереноса на изменения физико

механических свойств материалов.

Проведен анализ оборудования и методов интенсификации 

тепломассопереноса в текстильных материалах, проанализированы их достоинства и 

недостатки.

Проведены теоретические исследования интенсификации тепломассопереноса 

в текстильных материалах с использованием энергии ультразвуковых колебаний: 

теоретический анализ процессов, протекающих при ультразвуковой обработке 

текстильных материалов; исследовано влияние ультразвуковых волн частотой 22-45 

кГц на процесс удаления влаги из различных материалов.

Проведены комплексные исследования влияния ультразвуковых колебаний на 

процесс крашения синтетических материалов: исследовано влияние ультразвука на 

дисперсность растворов красителей, на структуру волокна синтетических тканей и 

на устойчивость окрашенных тканей к физико-механическому воздействию. 

Определены оптимальные режимы крашения текстильных материалов из 

синтетических и натуральных волокон в условиях воздействия акустических 

колебаний ультразвукового диапазона.
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