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ВВЕДЕНИЕ

Одним из приоритетных направлений развития текстильной промыш
ленности Республики Беларусь является импортозамещение гребенной хлоп
чатобумажной пряжи для производства тканей и трикотажных изделий ши
рокого ассортимента. Повышение качества пряжи до уровня мировых стан
дартов, расширение и обновление ассортимента пряжи является одним из ус
ловий эффективной работы отечественных текстильных предприятий. Кон
куренция со стороны товаров из России, Средней Азии, Турции и Китая тре
бует от текстильных предприятий разработки нового ассортимента высоко
качественных изделий, способных конкурировать с зарубежными товарами.

В Республике Беларусь хлопкопрядильными предприятиями гребенная 
пряжа малой и средней линейной плотности выпускается в ограниченном 
объеме. Это связано с ее высокой ценой за счет использования дорогостоя
щего длинноволокнистого хлопка. Кроме того, уровень качества выпускае
мой пряжи не всегда соответствует современным требованиям, предъявляе
мым к текстильным товарам. В связи с этим белорусские трикотажные и 
ткацкие фабрики вынуждены частично импортировать пряжу данного ассор
тимента из-за рубежа.

Гребенная хлопчатобумажная пряжа традиционно имеет устойчивый и 
высокий спрос не только на отечественных текстильных предприятиях, но и 
за рубежом, где используется для выпуска высококачественного ассортимен
та изделий. Оборудование, установленное в последние годы на хлопкопря
дильных фабриках Республики Беларусь в процессе комплексной модерниза
ции и перевооружения предприятий текстильной промышленности, позволя
ет по своим техническим характеристикам получать гребенную пряжу высо
кого качества из средневолокнистого хлопка.

Поэтому целью данной диссертации является разработка новых техно
логических процессов получения хлопчатобумажной пряжи с использовани
ем средневолокнистого хлопка. Данные технологии позволят значительно 
увеличить объемы выпускаемой пряжи, расширить ее ассортимент и повы
сить качество в соответствии с требованиями международных стандартов.

Для этого необходимо проведение комплексных теоретико
экспериментальных исследований, направленных на разработку новых тех
нологий производства гребенной пряжи, оптимизацию параметров работы 
технологического оборудования, моделирование сложных технологических 
процессов, снижение себестоимости пряжи. Решение данных задач позволит 
повысить конкурентоспособность выпускаемой пряжи и изделий из нее на 
внутреннем и внешнем рынках.
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