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РЕФЕРАТ

Отчет 73 с., 47 рис., 12 табл., 21 источник, 2 прил.

ТЕКСТИ Л ЬН Ы Е ОТХО ДЫ , РЕЗА Н И Е О ТХ О Д О В, ИЗМ ЕЛЬЧЕНИЕ 
У ПРУ ЕО ПЛАСТИЧНЫ Х М А ТЕРИ А ЛО В, Д РО БИ Л К А , БЕТОННЫ Е 
СМЕСИ, ВИ БРО СМ ЕШ И ВА Н И Е, С ТРО И ТЕЛ ЬН Ы Е М А ТЕРИ АЛЫ , 
АРМ ИРУЮ Щ ИЕ ДО БА ВКИ

О бъектом исследования является технологический процесс получения 
строительных мсатериалов высокой ж есткости с использованием вторичных 
материальных ресурсов.

Цель работы -  разработка технологий строительны х материалов с 
улучш енными свойствами, позволяю щ их реализовы вать текстильные отходы 
в полноценную продукцию .

В процессе работы был проведен анализ видов и свойств текстильных 
отходов, образую щ ихся на предприятиях легкой промыш ленности и 
возможностей их использования в производстве строительны х материалов.

В результате разработан технологический процесс производства 
строительных материалов с армирую щ ей добавкой в виде измельченных 
текстильных отходов, способом перемеш ивания и вибрации.

Для осущ ествления технологии было разработано устройство для 
подачи волокнистого материала в смесители, обеспечиваю щ ее равномерное 
его смеш ивание с раствором и определен оптимальный состав бетонной 
смеси.

В результате исследований процесса производства разработана 
методики расчета технологических параметров подготовки текстильных 
отходов, позволяю щ ей подбирать параметры измельчения для получения 
волокнистого материала необходимой фракции, м етодика расчета массового 
расхода устройства дозирования, учиты ваю щ ая свойства частиц и 
взаимодействие их с вязкоупругой средой.

С целью производственны х испытаний наработаны экспериментальные 
кубы на заводе КП Д  Еосударственном предприятии «Витебский ДСК, г. 
Витебск, получены протоколы испытаний, подтверж даю щ ие результаты 
проведенных исследований.
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