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Общая характеристика рабом.

Актуальность теш .
В соответствии с Директивами ХХУ съезда КПСС, э плане де

ж о й  пятилетки определены важнейвне направления шучно-авзшн- 
веского прогресса в легкой пррмы тленности: решительное улучше
ние качество продукции , расширение ассортимента я ускоренное 
развитие производства новых видов изделий» совершенствование 
орудий груда в технологических процессов,. Характерной особен
ностью развитая трикотажного производства является дальнейшее 
расширение ассортимента изделий отвечающих современным требова- 
йшш производства и яичным потребностям авдвй»

Осшвовязйнкй тракотак футерованных переплетений шроно 
применяется за рубежом д а  изготовления самих разнообразных 
изделий; гардан, кружа в» драпировок* обивочных материалов» ис
кусственного s«exas новров» для технических целей»

Трикотаж основовязакых футерованных пер Сплетений, за вокло~ 
ченяш гардинных изделий, в СССР не производятся из-за отсут
ствия необходимого опепаализврошЕного оборудования для его ви
ра бот ни - (ра шельфа шик с вдавдш прессом)* Разработанный на 
кафедре технология тршияеяа МГИ способ выработай тракоташ 
(футерованных переплетений (ф#ш,) позволяет шргбат-ьшать дан® 
шй трикотаи да несяадализмронаншх ва его вязание машинах • 
основовязальных .машинах вертеяка иди раиеяь-вертеяка с отклю
чающимся прессом, имеющимся т трикотажных предания гаях СССР, 
Внедрение нового способа в производство позволило бы освоить 
в СССР выпуск трикотажа ф»п* для различных целей* Однако, вы
работка трикотажа ф,п» m основовязаяышх мавшнах взртелка до 
проведения настоящей работы не была освоена из-за отсутствия 
исследований по данному вопросу®

Важное государственное значение имеет* проблема разработки 
и создания искусственных органов® В связи с этям разработка к 
создание трикотажных материалов для вживяяешх аппаратов ис
кусственное сердце и для сердечно-сосудистой хирургии, являю
щаяся одной из целей диссертационной работы, весьма актуальна* 

Разработка трикотажных материалов для искусственного серд- 
щ  и для сердечно-сосудистой хирургии проводилась по плану ра
бот МчнЛегпрома СССР.
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4 .

Дедь исследования.
Задачей настоящей работы являлось:
I»  Исследование особенностей процесса выработки трикотажа 

ф»п* на основовязальных машинах вертеяка с отключающимся прес
сом с целью освоения выработки такого трикотажа на данном обо
рудовании.

2. Исследование возможностей способа выработки трикотажа 
ф.п. на основовязальных машишх вертелка с целью расширения 
ассортимента трикотажа ф.п*

3. Исследование свойств трикотажа новых видов футерованных 
переплетений.

Методика исследования.
Задачи, поставленные в данной работе решались эксперимен

тальными и теоретическими методами.
Выявление вариантов прокладывания нитей, при которых сброс 

футерных нитей с язнчков игл не влечет за собой сброс и грунто
вых нитей, определение характера расположения футерных нитей 
относительно петель грунта для различных вариантов прокладыва
ния нитей, исследование процесса петлеобразования трикотажа 
ф.п. на основовязальвыж машинах вертеяка с отключающимся прес
сом, производилось путем анализа графических схеы положения ни
тей на иглах. Теоретический анализ сопровождался эксперимен
тальной проверкой.

При исследовании свойств трикотажа яспольтованн метода пжа- 
дарования эксперимента а статистической обработки эксперимен
тальных данных, Обработка знспервментайьншЕ данных проводилась 
с использованием ЗШ.

Научная новизна.

Впервые практически доказана возможность шработкк трияота» 
аа футерованных переплетений на неспециализированных ш  его вы
работку эяйойовяаайнх машинах - вфтелках с отключающимся прес
сом.

Впервые иссЛадованы: процесс петлеобразований трикотажа ф.п* 
на основовяэальной машине вертелка; особенности про к лады воняя 
нитей при двумшняовом процессе вйработки трикотажа ф .п.;
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б.

особенности отрунтурообразования трикотажа ф.п. гои двухцикло
вом процессе его выработки; свойства новых видов трикотажа. 
Впервые установлены: зависимости между условиями прокладыва
ния грунтовых и футерных нитей и характером расположения фу- 
терннх нитей в грунте; возможные схемы расположения футерных 
нитей в грунте трикотажа; эмпирические зависимости высоты вор
са ворсового трикотажа трех вариантов ф.п» переплетений от на
тяжения грунтовых и футерных нитей.

Впервые проведен анализ различных процессов выработки три
котажа ф.п»; операции "заключение" футерных нитей при всех воз
можных вариантах прокладывания нитей*

> Разработан: трикотаж новых структур и способ его выработ
ки ка основовязальной машине вертелка с отключающимся прессом; 
разработаны к созданы тромборезистентше трикотажные датериалы 
для использования во вживляешх аппаратах искусственное серд
це и для сердечно-сосудистой хирургии.

Практическая ценность-

В результате проведенных исследований освоена выработка 
трикотажа футерованных переплетений на оонововязальных маши
нах вертелка с отключающимся прессом.

Установлены зависимости между условиями прокладывания пру»* 
товых и футерных нитей и характером расположения футерных ни
тей в грунте, позволялцие целенаправленно проектировать одаьар- 
ный основовязаный трикотаж ф.п» с заданными свойствами» 
Разработан трикотаж новых структур и способ его выработки ш 
основоЕЯзальных машинах вертелка с отключающимся прессом. Бла
годаря ценным свойствам, недостижимыми при использования извест
ных переплетений, разработанный трикотаж нашел применение в 
практике»

Исследования по разработке трикотажных материалов для при
менения в сердечно-сосудистой хирургии и аппаратах вжетляемоге 
искусственного сердца, выполненные в соответствии с пданом ра
бот Министерства Легкой промышленности СССР, завершены созда
нием указанных материалов. Данные материалы успешно прошли 
биологические испытания и внедрены в производство в Институте 
трансплантации органов и тканей Минздрава СССР и в ОКБ кабель-
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ной промышленности.

Апробация работы.
Основные положения работа доложена к получили положите ль

ну» оценку:
»  на IX  научно-технической конференции Витебского технологи

ческого института легкой промышленности, апрель 1978 г»,
- на заседании кафедра технологии трикотажа МГИ, сентябрь 1977г; 
*  на заседании кафедры технологий трикотажа Витебского техно

логического института легкой промышленности, октябрь 1977 г *,
- на заседании кафедры технологий трикотажа Ленинградского ин

ститута легкой а текстильной промышленности им.С *М*Кирова, 
октябрь 1977 г 5

«* в отделе текстильных изделий медицинского казначеям ВНИИ 
текстильно-галантерейной промышленности.

Публикации.
По материалам диссертации опубликовано три статьи, полу

чено три авторских вккдвтеиьствй на изобретения.
Разработанный в результате проведения настоящей работы 

трикотаж экспонировался на выставках и отмечен диплошм выс
тавки "Изобретательство и рационализация - 77" и бронзовой 
медалью ВДНХ*

Объем работы.
Диссертация состоит из введения* пяти глав, общих выводов, 

списка литература, включающего Б8 наименований советской и 
.зарубежной литературы, приложения, Она изложена ка 229 стра
ницах и содержит 29 таблиц, 58 рйеуйков*

В главе I  проведен сравшйеяаййй анализ процессов выработ
ки одинарного основовязаного трикотажа футерованных переплете
ний Для обоснований целесообразности наработки такого трвкота— 
т ш основовйзальянх машинах вертелка с отключающимся прес
сом»

Выработка трикотажа ф«н» производятся на специагазирован
ном оборудовании» Показано, что оснащение вязальной машины 
специальными механизмами для выработка трикотажа ф.п, более
чем в даа раза снижает их скорость вязания. Прокладывание
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грунтовых и футерных нитей пря выработке трикотажа ф.п» может 
быть объединено во времена (одноцикловое прокладывание) иди 
разъединено (двухцикловое прокладывание). Процесс выработки 
грикотаза с одноцикловым прокладыванием нитей осуществляется 
проще, чем с двухцикловьм, соответственно и скорость вязания 
машин» работающих с одноцияяовам прокладыванием выше, однако» 
как установлено в результате анализа операции "заключение" фу
терных нитей, возможности получения трикотажа различных ф.п» 
на машинах с, двухцикловым прокладыванием (включая а двухцикло- 
вой процесс выработки трикотажа ф.п» ва шишах вертелка) зна
чительно выше. Скорости вязаная основовязальных шшн вертелка 
а рэшель-маюн с двухщшяовач прокладыванием .грунтовых и футер- 
внх нет ей при вязании трикотажа ф»п« примерю равны» например» 
скорость вяэакяя рашеяь-шюйы шркя t  4РД  - 350 ряд/ман» а 
вертелки о таким же числом гребенок марки КВ-4 »  409 ряд/мин.. 
но при этом скорость вязания трикотажа других переплетений т 
вэрт'еяках значительно превышает скорость вйзашя трикотажа ана
логичных переплетений даке на рашедь-иаашнах» работающих е од» 
ноцакяовьш прокладыванием нитей (например скорость вязания вер- 
телки марки ICC-4 без отключения пресса »  800 рад/йя, скорость 
вязания рашель-машны марки R5NP з отключенным иеханивши па» 
давдаго-Иреейа - 550 ряд/мин.).

Таким образом установлено» что как по возможностям получе
ния трикотажа различных ф.п», так, и по скорости его выработки, 
машины вертелка, освещенные механизмом отключения пресса, не 
уступают рашель-машнам специализированным на выработку трикота
жа таких переплетений» При этом с сноповязальные машш вертел» 
ка обладают дополнительным преимуществом - ш  них возможно вя
зание трикотажа других переплетений со скорость® значительно 
превышающей скорость вязания трикотажа аналогичных переплетений 
ш рашель* машинах снабжениях специальными механизмами для выра
ботка трикотажа ф.п»

Отмечается» что до проведения данной работы техно логически 
возможности способа выработки трикотажа ф*п» на основовяяалыт. 
машинах вертелка - совершенно не исследовались* Учитывая это 
моете было пред пологи ть, что в ходе исследования выявятся те 
неизвестные дополнительные его чрекмущества перед другикн сш>-
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работе исследований подтвердили правильность егих предположе
ний. Оказалось, что исследуемый способ выработки тринота® ф*а 
позволяет получать трикотаж неизвестных ранее структур, причем 
этот трикотаж новых структур обладает ценными свойствами, не- 
достижимыми при использовании известных переплетений, благода
ря которым он мог и бал использован в практике.

Б главе 2 исследованы возможности способа выработки три
котажа футерованных переплетений на осноЕОвнзальных машинах 
вертелка в части получения трикотажа различных ф.п*

При выработке трикотажа ф„п. на оснозовягальных машинах 
вертелка один род трикотажа образуется за два цикла движения 
петдеобразующих органов и прокладывание на иглы грунтовых а 
футерных нитей производится в различные циклы. Благодаря этому 
возможна реализация любых вариантов условий прокладывания грун
товых и футерных еттей, что невозможно при выработке трикотажа 
ф.п. на рашеяь-машнах с одноцикловкм цроюадыванием, Отмече
но, что в цикла прокладывания футерных нитей на иглы, ушковины 
с грунтовыми' нитями относительно игл, отобранных для проклады
вания в следующем цикле, могут занимать одно из нескольких раз
личных положений. Для всех возможных вариантов црок.Щщыванйя, в 
случае использования для вязания двух гребенок, была проведаны 
графические построения схема положения нитей на иглах в момент 
выполнения операции "соединение" в цикле прокладывания на иглы 
грунтовых нитей, по которым установлен характер расположения 
фут ерши нитей относительно петель грунта.

Установлено, что характер размещения футерных нитей, в грун
те трикотажа при двухяккловом процессе его выработки определя
ется не только видом (открытая, закрытая) а величинами раппор
та кладка грунтовых и футерных нитей, но и положением, занима
емым грунтовым нитями относительно футерных в ндаег проклады
вания футерных нитей т иглы,

у станов л сны зависимости между условиями прокладывания грун
товых и футерных нитей и характером расположения футерных нитей 
в грунте трикотажа, что обеспечивает возможность целенаправлен
ного проектирования его структура®

Определены основные схемы расположения футерных гатей и 
грунте трикотажа (рис.1). Согласно рис.1, футериые нити могут

Витебский государственный технологический университет
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размещаться в грунтовом переплетении образуя футерные петля, 
протяжки которых располагаются под протяжками всех или некото
рых петель грунта или над всеми протяжками петель грунта. Три
котаж ф.п. переплетений с раснояокением футерных протяжек под 
протяжками всех или некоторых петель грунта представляет собой 
новый, неизвестный ранее вид тринотаяа.

Разработан способ получения такого трикотажа, отяичитель» . 
ной особенностью которого является то, что перед прокладывани
ем футерных нитей на иглы» грунтовые нити сдвигают относитель
но футерных, а после прокладывания футерных нитей повторно сдви
гаю? грунтовые нити в обратном направлении*

Характер расположения футерных нитей в грунтовом переплете
нии в значительной мдзе определяет свойства трикотажа и, следо
вательно, области его применения» Например, переплетение, схе
ма которого приведена на рас,2 б выгодно использовать для выра
ботки начесного трикотажа или искусственного меха. Вследствие 
дополнительного зашма футерных штей в точках "а* я "б" обе о* 
аечивается получение трнкоташ о повышенным закреплением ворса 
в грунте» Применение кипврных кладок футерных штей еще больше 
улучшает закрепление футерных нитей в грунте и увеличивает по
верхностное заполнение трикотажа (рис.2 в ).

Возможность прокладывания футерных нитей под протяжки всех 
петель грунта представляет интерес а с точки зрения получения 
цветных и рельефных рисунков ка а а па ночной стороне трикотажа. 
Комбинируя кладки футерных нитей можно получать трикотаж, в од- 
т х рядах которого футерные мтй располагаются свободно на изна
ночной стороне в виде увеличенных футедйых гфотяжек (по типу 
рас,2 б ), а в других рядах футерные нити закрываются протяжка
ми нетель грунта (по типу рас,2 а)®

Помимо изображенных на рис*2, в згой главе рассмотрены 
строение, свойства и возможные области применения трикотажа и 
других разработанных переплетений»

Глава 8 посвящена разработке трикотажных материалов для 
щшмаиеняя в аппаратах вживляемого искусственного оердда.

Одной на сложнейших Медико-технических задач, стоящих на 
пути создания искусственного сердца, является проблема выбора 
а создания материалов, исключающих образование тромбов при'
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контакте с кровью (тромборезистентных материалов). Развертыва
ние в СССР работ по созданию искусственного сердца привело к 
необходимости создания отечественных тромборезистентных ште- 
риаяов. До проведения настоящей работы,в Советском Союзе иссле
дований по разработке ворсовых тромборезистентных трикотажных 
штериалов для выстилки поверхностей искусственного сердца, 
контактирующих с кровью, не производилось.

На основании всестороннего изучения медико-технических тре
бований в материалам для покрытия внутренних поверхностей ис
кусственного сердца определены требования к трикотажу, предназ
наченному для использования в данных целях»

Установлено, что для выстилок внутренних поверхностей ис
кусственного сердца целесообразно использовать даухгребеночьый 
сснововязаннй трикотаж футерованных переплетений. Для зтих це
лей специально разработан ворсовый трикотаж новых структур ос*», 
нововязанкых ф.п, и способ его выработки на основовязальной 
машине вертелка.»

Исследованы особенности вязания ворсового трикотаже футеро
ванных переплетений ка основовязальной машине вфтеяка с отклей» 
чающимся прессом»

Установлено, что:
-  m основовязальных машинах вертелка может быть полуЧен трико- 

тан футерованных переплетений с различной высотой ворса, об
разованным удлиненными футерными протяжками}

- высота образуемого в процессе вязания ворса находится в слое
вой зависимости от величин натяжения грунтовых и футерных ни
тей и от их с ос .'ношения.

Проводили исследование влияния величин натяжения грунтовых 
и футерных нитей на высоту ворса трикотажа трех вариантов пе
реплетений. Реализация эксперимента но исследованию зависимос
ти высоты ворса трикотажа от натяжения грунтовых г фужерных ни
тей осуществлялась по центральному рентабельному комнозшшон- 
ноку плану второго порядка» Определение коэффициентов уравне- 
1ШЙ регрессии и статистический анализ полученных уравнений про». 
изводили на ЭВМ яНаир« - 2 ", Уравнения регрессии после отбра
сывания незначимых козчфтиеятов в натуральных значениях имеет 
в ад;
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~ для трикотажа варианта переплетения I .  
у * 4,49 + 0,19 Tj~ 5,05 Tg - 0,0058 т | + 1,26 т| ( I )
«* для трикотажа варианта переплетения 2.
у = 2,28 + 0,051 Tj - 2,33 Т2 - 0,633 Т§ (2 )
«* для трикотажа варианта переплетения 3.
у * 1,1 + 0,11 Тх - 2,02 Т2 - 0,004 + 0,5 Т§ (3 )

где: у - расчетное значение высоты ворса трикотажа, мм.
Тх - натяжение нитей грунта,
Т2 - натяжение футепных нитей, Г .

Полученные уравнения ( т *2,3) позволяют предсказывать зна
чение высоты ворса при заданных величинах заправочного натяже
ния грунтовых и футерных нитей в случав использования для вы
работки трикотажа полиэфирных комплексных нитей лавсан линей- 
ной плотности 5 текс.

С целью наглядного представления о закономерностях изме
нения высоты ворса трикотажа при варьировании натяжения грун
товых и футерных нитей, по полученным уравнениям 1,2,3 постро
ены серии контурных кривых с равными значениями высоты ворса. 
Полученные графические зависимости изменения высота ворса три
котажа вариантов переплетений 1,2,3 от величины татяяаний ни» 
тей позволяют назначать уровни заправочных натяжений грунто
вых и футерных нитей для получения трикотажа с заданной высо
той ворса*

Установлены, максимально возможные значения высоты ворса 
трикотажа трех вариантов переплетений. При использовании в 
качестве грунтовых и футерных нитей комплексных полиэфирных 
нитей лавсан линейной плотности 5 текс, максимально возмогшая 
высота ворса трикотажа варианта переплетения I  равна 1,7 шч 
варианта переплетвш?я2 - 1,1 мм; варианта переплетения 3 *
0,8 вд.

Биологические испытания разработанных трикотажных ворсо
вых материалов для аппаратов искусственное сердце, произведен
ные в Институте.трансплантации органов и тканей Министерства 
Здравоохранения СССР показали, что данные материалы удовлетво
ряют медико-техническим требованиям.
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Теоретические и ssk  с л врим ент а льны е исследования по разра
ботке и созданию тромбор езист ант них материалов для аппаратов
искусственное сердце были завершены изготовлением опытных пар
тий трикотажа, что позволило организовать производство деталей 
искусственного сердца о црименвнием разработанных материалов к 
обеспечить проведение экспериментальных исследований»

В главе 4 проведен комплекс исследований, имеющий целью 
разработку Трикотажных материалов для пластики магистральных 
кровеносных сосудов и сердца.

11а основании медико-технических требований сформулированы 
требования и структуре трикотажного полотна для данных цеяе!.

Анализ структуры существующих материалов аналогичного наз
начения 'производства иностранных фирм, а также способов их про
изводства показал, что для получения материала, удовлетворявше
го поставленным требованиям, при условии использования трикота
жа известных структур, ого вязание необходимо производить да 
основовязальных m шинах очень высокого, 42 касса  (на I  англ* 
дюйм), а использованием трех гребенок»

Ввиду отсутствия оонововязальннх машин столь высокого клас
са т  трикотажных предприятиях СССР, разработав трикотаж но
вых структур основовязадышх ф.п. и способ его получали га ос ~ 
нововязальных машинах Рв класса, имеющихся.в трикотажной про
мышленности»

Исследованы свойства трикотажа потенциально возможного для 
применения в качестве материала для пластики магистральных 
кровеносных сосудов к сердца» Установлено, что в лаг опроница 
иость, масса I  ш’% толщина трикотажа из принятого материала 
существенно зависят от характера расположения футерной нити в 
грунте трикотажа а уровня его плотности| характер расположения 
футерных нитей оказывает решающее влияние га свойства трикота
жа.

8 результат8 исследования свойств трикотажа различны* ты
нов песвплетений» предполагаемого для использования в качест
ве штериа® для пласт яки магистраль.лях врюеносных о-осу доз в 
сердца, выфан вариант трикотажа лучший по комплексу свойств, , 
включающему 'тзкмЙ свойства, как вдагелрсизд»злость, жоса I  *»♦, - 
толщина»

дологические исдатавяя, ■доведеиява я Институте тречппяаи»*.

Витебский государственный технологический университет



IS .

тацш органов и тканей Министерства Здравоохранения СССР по
казали возможность применения разработанных материалов для на
ложения контр-заплат на естественные сосуды и ткани*

В главе 5 проводились сравнительные лабораторные испыта
ния свойств начесного трикотажа, разработанных и известных фу
терованных переплетений с целью изучения возможности примене
ния трикотажа разработанных переплетений для изготовления верх
них изделий.

При выработке образцов в качестве грунтовых использовались 
текстурированныв полиэфирные нити кримплен .линейной плотности 
10 текс} в качества футерных - комплексные вискозные нити линей
ной плотности 13,3 текс»

Исследовались такие свойства как воздухопроницаемость* ус
тойчивость ворса к истиранию, масса I  лГ трикотажа трех типов 
переплетений, отличающиеся характером расположения футерных ни
тей в грунтовом переплетении»

Ниже приведены аналитические зашей кладок нитей при выра« 
ботке трикотажа I*  П, И типов переплетений»

I  тип переплетения: грунтовые нити, 2-1-1, I- I- J , 0-1-1,
I —I —11 футерные нити, 0-1-1, I- I-2 , 3-2-2, 2-S-I, - открытые 
футерные петли, 2-3-2, 2-2-1, L-O-I, 1-1-2 , - закрытые футер
ные петли»

П тип переплетений: грунтовые нити, 1~2~£, 2-2-3» 1-0-0,
0-0-0? футерные няти, 2-3-2, Й-в-1, 1-0-1, М - 2 * »  открытые 
футерные пекла, 0 - I- I, I- I- 2 , 3-2-2, 2-2*1, - закрытые футер* 
иые петли»

Ш тип переплетения: грунтовые ш тк, 2-8-2, 1-2-1, О-СО,
1-0-1|футерныв нити, 2-3-2, 2-2*1, 1-0-1, М - 2 * » открытые 
футерные петли, 0 - М , I- I- 2 , 3-2-2, закрытые футер-
ше петяи*

Цэмняв показатели свойств трикотажа известных переплетаний 
( I  тип переплетения) за 10® , получили:
** устойчивость вореа к истирашн» трикотажа П типа переплетения 

™ 1 5® , Ш типа переплетения - Г?0$|
■» воэдухопрокяцаемост ь трикотажа П типа переплетения *  42 «̂

Ш типа переплетения - 4?S ?
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- масса I  м трикотажа П типа переплетения - 13®, Ш типа 
переплетения - 12® .

Из приведенных данных следует, что в то время, как пока
затели устойчивости ворса к истиранию и воздухопроницаемости 
не намного отличаются для трикотажа двух типов переплетения 
(П и Ш), различие по указанным свойствам между трикотажем I  и 
П,Ш типов переплетения весьма значительно. Учитывая, что мас
са I  м2 трикотажа Ш типа переплетения ниже даосы I  м2 трикота
жа Ш типа переплетения, было рекомендовано использовать для 
производства начесных полотен трикотаж Ш типа переплетения»

Общие выводы,

I»  Влерюе практически доказана возможность выработки 
трикотажа футерованных переплетений на основрвязальных маши
нах вертелка с отключающимся прессом.

2« Показано, что двухцикловой процесс выработки трикотажа 
футерованных переплетений ш  основовязаяькых машинах вертелка 
имеет большие возможности по расширению ассортимента .трикота
жа футерованных переплетений»

3, Определены возможные схемы расположения футерных нитей 
в грунте трикотажа для различных вариантов условий прокладыва
ния грунтовых и футерных нитей.

Установлены зависимости между условиями прокладывания грун
товых и футерных нитей а характером расположения футерных ни
тей в грунта.позволяющие целенаправленно проектировать струк
туры одинарного осьововязаного трикотажа футерованных перепле
тений,

4» На основания установленных зависимостей между условиями 
прокладывания грунтовых и футерных нитей и характером располо
жения футерных .нитей в грунте разработан трикотаж новых струк
тур' п способ а го выработки на основовязальннх. машинах вертелка 
или ращеяъ-вертелка с отключающимся прессом. Трикотаж разрабо
танных структур нашел применение в практике*

Б® Проведен комплекс теоретических к экспериментальных ис
следований, имеющих целью разработку и создание тромборезнстея- 
*яых материалов для покрытия внутренних поверхностей вживляемо
го аппарата искусственное сердце» На основании всестороннего

1 б *

2
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изучения медико-технических требований установлено» что для 
выстилок внутренних поверхностей искусственного сердда це
лесообразно использовать двухгребеночный оскововязаный трико
таж футерованных переплетений. С учетом предъявляемых требова
ний для этих целей специально разработан трикотаж новых струк
тур.

6. Изучен процесс петлеобразования на основовязальных 
машинах вертелка при выработке трикотажа футерованных перепле
тений, предназначенного для применения в аппаратах искусствен
ное сердце, дйны рекомендации для нормализаций процесса вяза
ния»

7. Установлены эмпирические зависимости между величинами 
натяжений грунтовых и футерных нитей и высотой ворса трикотажа 
для аппаратов искусственное сердце» Построены совмещенные гра
фики линий равных значений высоты ворса и массы I  t?  трикоташ» 
позволяющие определять величины заправочных натяжений грунто
вых и футерных нитей для получения трикотажа с заданной высо
той ворса и массой I  w*

В. Теоретические и экспериментальные исследования по раз
работке и созданию тромборезистентных трикотажных материалов 
для аппаратов искусственное сердце завершены изготовлением 
опытных партий трикотажа, что позволило организовать производ
ство деталей иску бет венного сердца с применением разработанных 
материалов и обеспечить успешное проведение экспериментальных 
исследований по программа "искусственное сердце"»

9* Проведены теоретические и экспериментальные исследова
ния по разработке а созданию трикотажных материалов для сердеч
но-сосудистой хирургии* На основании медико-технических треб она* 
Шй к данным материалам специально разработан трикотаж футере*» 
ванных переплетений и способ его вязания да о сноповязальных 
машинах вертелка с отключающимся прессом*

Шологйческйе испытания, проведенные в Институте трансплан
тации органов и тканей Министерства Здравоохранения ОС® пока* 
за ли возможность применения разработанных материалов ддя дало- 
женяя конгр-эашит на естественные сосуды я ткани»

Витебский государственный технологический университет



IS .

10. Разработаны структуры одинарного оонововяэаного три
котажа футерованных переплетений с увеличенными футерными. 
протяжками и улучшенным закреплением футерных нитей к грунте. 
Исследована возможность применения такого трикотажа для про
изводства начесных полотен, предназначенных для изготовления 
верхних изделий,'Установлено, что трикотаж разработанных 
структур шея массу I  м выше массы I  м2 взятого для сравне
ния трикотажа, соответственно на 35у* и 28*, в то же время об
ладает более высокой устойчивостью ворса к истиранию (на 56£
я 700) и бодае низкой воздухопроницаемостью (соответственно 
в 2,3 и 2,1 раза}, Это дает основание сделать вывод, что гри- 
мшение. начесного трикотажа разработанных структур д а  изготов
ления верхних изделий к обивочных материалов позволит значи
тельно повысить их качество*

11. Возможности способа выработки трикотаж футерованных 
переплетений на основовязальных машинах вертелка ила рашеяь» 
вертелка е отключающимся прессом далеко вз ограничены -ре осмот
ренными в данной работе» Применение разработанных структур 
трикотажа для других целей (например изготовления формоустой
чивого трикотажа типа "Ковенат" для одежда), разработка новых 
структур трикотажа, использование для его выработки других 
видов сырья выявит ноше преимущества. <?.
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