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РЕФЕРАТ

Отчет 37 с., 7 рис., 6 табл., 18 источников, 3 прил.

СПОРТИВНАЯ ЭКИПИРОВКА БАЙДАРОЧНИКА И КАНОИСТА, 

МЕМБРАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СТРУКТУРА, ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ 

СВОЙСТВА, ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ, МНОГОЦИКЛОВЫЕ НАГРУЗКИ, 

СТИРКА.

Объектом исследования являются водозащитные материалы, содержащие 

мембранный слой.

Целью работы является исследование эксплуатационных свойств и разработка 

рекомендаций по рациональному выбору мембранных материалов, 

предназначенных для изготовления экипировки байдарочника и каноиста.

Установлено, что для изготовления экипировки спортсменов, занимающихся 

гребными видами спорта на открытых водоемах, рациональным является 

применение мембранных композиционных слоистых материалов. Показано, что 

наиболее устойчивыми к многоцикловым нагрузкам и стиркам являются 

мембранные материалы 2,5-слойной и 3-слойной структуры. Выявлено, что 

наибольшее влияние многоцикловые нагрузки и стирка оказывают на 

водонепроницаемость мембранных материалов, причем на материалы 2-слойной 

ь структуры наиболее значимое воздействие оказывает стирка.

Областью внедрения является использование результатов исследования как 

научной базы при выборе пакета материалов и разработке водозащитной бытовой и 

спортивной одежды.
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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем отчете о НИР использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 27.002 -  89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и 

определения.

ГОСТ 3811 -  72 Материалы текстильные. Ткани, нетканые полотна и штучные 

изделия. Методы определения линейных размеров, линейной и поверхностной 

плотностей.

ГОСТ 28486 - 90 Ткани плащевые и курточные из синтетических нитей. Общие 

технические условия.

ГОСТ 22900-78. Кожа искусственная и пленочные материалы. Методы 

определения паропроницаемости и влагопоглощения.

ГОСТ 3813 -  72 Материалы текстильные. Ткани и штучные изделия. Методы 

определения разрывных характеристик при растяжении.

ГОСТ 3816-81 Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и 

водоотталкивающих свойств.

ГОСТ 30157.0 -  95 Полотна текстильные. Методы определения изменения 

размеров после мокрых обработок или химической чистки. Общие положения. 

ГОСТ 413 -  91(ИСО 1420 -  87) Ткани с резиновым или пластмассовым 

покрытием. Определение водонепроницаемости.

СТБ ISO 139-2008 Материалы текстильные. Стандартные атмосферные условия 

для кондиционирования и испытаний

ГОСТ ISO 5402-1 -  2014 Кожа. Определение прочности на изгиб. Часть 1. Метод 

с применением флексометра.

ГОСТ ISO 6330 -  2011 Материалы текстильные. Методы домашней стирки и 

сушки для испытаний.
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