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РЕФЕРАТ

Отчет 205 с., 45 рис., 45 табл., 40 источник, 4 приложения 

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ, ВОДООГНЕТЕРМОСТОЙКИЙ МАТЕРИАЛ, 

МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ, РАКЕЛЬ, РЕГУЛЯРНЫЙ РЕЖИМ, 

ТЕПЛООБМЕН, ВОДОТЕРМОСТОЙКИЙ КОСТЮМ

Объектом исследования являются водоогнетермостойкие материалы. 

Целью работы является:

• комплексный анализ технологий, материалов и оборудования, 

применяемого для производства водоогнетермостойкой одежды 

пожарных-спасателей;

• разработка методики экспериментальных исследований 

теплофизических, прочностных и усталостных показателей 

водоогнетермостойких материалов;

• выбор компонентов входящих в состав водоогнетермостойкого 

материала. Разработка технологического процесса его производства;

•  определение рациональных режимов и оптимизация технологического 

процесса нанесения полимерного водоогнетермостойкого покрытия на 

тканую основу.

• выпуск опытного образца водоогнетермостойкого материала;

•  теоретико-экспериментальные исследования теплофизических, физико

механических свойств водоогнетермостойких материалов.

• теоретические исследования процесса теплообмена

водоогнетермостойкого костюма с жидкой средой при естественной и 

вынужденной конвекции.

• разработка опытного образца водотермозащитного костюма пожарных- 

спасателей.
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Проведен аналитический обзор материалов используемых при 

производстве водоогнетермостойкой одежды пожарных-спасателей.

Выполнен аналитический обзор технологий и оборудования 

используемого при производтсве водоогнетрмостойкойодежды пожарных- 

спасателей.

Установлено, что в качестве материалов используемых для 

водоогнетермостойких костюмов необходимо применять многослойные 

материалы, состоящие из материала основы с 2-х сторонним нанесением или 

односторонним нанесением термостойкого полимера.

Определена номенклатура показателей качества материалов и 

приведены их значения.

Установлены методики испытаний материалов по приведенной 

номенклатуре показателей.

Проведены экспериментальные исследования образцов 

водоогнетермостойких материалов по теплофизическим, прочностным и 

усталостным характеристикам.

Установлено, что в качестве основных компонентов входящих в состав 

водоогнетермостойкого материала будут входить: трикотажная основа и 

полимерное покрытие.

Разработана структурная схема по получению водоогнетермостойкого 

материала на трикотажной основе. В качестве оборудования будет 

использоваться технологическая линия для комбинированного нанесения 

покрытий «NUOVAISOTEX».

Представлена блок-схема технологического процесса и выполнено его 

пооперационное описание.

Проведена оптимизация исследования движения жидкостного 

полимера при ракельном способе нанесения, определена оптимальная высота 

столба жидкости.

Установлены требования к трикотажной основе, применяемой для 

изготовления водоогнетермостойкого материала.
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Выполнен анализ образцов трикотажных полотен производства ОАО 

«Химволокно», г. Светлогорск.

Рассчитаны параметры петельной структуры проектируемого полотна 

исходя из ширины полотна установленной в действующей нормативно

технической документации.

Получен опытный образец полимерного многослойного 

водоогнетермостойкого материала.

Выполнено исследование теплофизических, физико-механических 

свойств полученного водоогнетермостойкого материала.

Выполнены исследования разрывной нагрузки и определение массы 1 

м2 образца водоогнетермостойкого материала.

Исследован процесс теплообмена водоогнетермостойкого костюма с 

жидкой средой при естественной и вынужденной конвекции.

Изготовлен макетный (летний и зимний) вариант водотермозащитного 

костюма. Проведена опытно-промышленная апробация принятых 

конструктивных и технологических решений в условиях промышленного 

производства РПУП «Униформ» г. Микашевичи.
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