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РЕФЕРАТ

Отчет 37 стр., 18 рис., 12 табл., 8 источников.

ОТХОДЫ ТРЕПАНИЯ, ТЕКСТИЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, КОРОТКОЕ 
ЛЬНЯНОЕ ВОЛОКНО, ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС.

Объектом исследования является технологическая линия ф. «Депортере» 
для получения короткого льняного волокна из отходов трепания.

Целью этапа является исследование и оптимизация технологического 
процесса переработки отходов трепания на технологической линии фирмы 
«Депортере» (Бельгия), а также определение качественных показателей 
короткого льняного волокна, получаемого на этой линии.

В ходе работы совместно со специалистами ОАО «Дубровенский 
льнозавод» были определены основные заправочные параметры работы машин, 
входящих в состав технологической линии фирмы «Депортере», что позволило 
повысить качество получаемого короткого льняного волокна в среднем на один 
номер.

По результатам исследований были наработаны опытные партии короткого 
льняного волокна, качественные показатели которого позволяют использовать 
его в прядильном производстве для выработки пряжи средних линейных 
плотностей технического назначения с повышенными потребительскими 
свойствами.
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Введение

1. Провести исследования по оптимизации заправочных 
параметров машин, входящих в состав
линии ф. «Депортере»
при переработке отходов трепания

2. Наработать экспериментальные партии 
короткого льняного волокна из отходов трепания. 
Исследовать физико-механические свойства 
короткого льняного волокна

Заключение
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