
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
УЧЕРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

УДК 677.027.625.16 
№ ГР 20122088 
Инв.№

ОТЧЕТ
о научно-исследовательской работе

«МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛООБМЕНА ОГНЕТЕРМОСТОЙКОГО 
МАТЕРИАЛА СПЕЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЫ ПОЖАРНЫХ ОТ 

ПОВЫШЕННЫХ ТЕПЛОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ТЯЖЕЛОГО ТИПА В 
УСЛОВИЯХ НЕСТАЦИОНАРНОЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ»

2012-Г/Б-619

(заключительный)

Начальник НИЧ

Научный руководитель

С.А.БЕЛИКОВ

В.И. ОЛЫПАНСКИИ

1C. /J  .£Pr3 

Витебск, 2013

работе 
.Ванкевич 

2013 г.

Витебский государственный технологический университет



СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Научный руководитель 

темы:

к.т.н., проф.

Исполнители:

ассистент

10.12.2013

Ольшанский В.И. (общее

руководство, координация 

выполнения НИР)

Довыденкова В.П. (введение, 

раздел 2, 4, 6, заключение)

к.т.н.
10.12.2013

Кулаженко Е.Л.(раздел 1,3)

студент ■#
10.12.2013

Прохоров А.П. (раздел 5)

Нормоконтроль Довыденкова В.П.

10.12.2013

Витебский государственный технологический университет



РЕФЕРАТ

Отчет 95 с., 21 рис., 30 табл., 20 источников, 3 прил.

ПОЛИМЕР, ПОЛИИМИДНАЯ ПЛЕНКА, РЕОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, 

МЕТАЛЛИЗАЦИЯ, ДУБЛИРОВАНИЕ, ЛАМИНИРОВАНИЕ, ВАЖ ОВОЕ 

НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, ИСПЫТАНИЯ.

Объектом исследования является материал верха с полимерным покрытием и 

технологический процесс его получения.

Целью работы являются теоретические исследования и оптимизация 

технологического процесса нанесения полимерного покрытия и его состава на 

тканевую основу, комплексные исследования полученного материала верха с 

полимерным покрытием для определения соответствия свойств нормативным 

документам.

Выполнен анализ методов металлизации полимерных материалов и определен 

метод получения многослойного ламинированного материала.

Представлены основные реологические соотношения для полиимидов, схема 

взаимодействия валкового нанесения, аналитическая зависимость толщины 

жидкостного слоя при валковом нанесении.

Получено расчетное уравнение для определения размерных параметров 

полимера с учетом анизотропии, аналитическое соотношение толщины как функции 

плотности, вязкости, скорости, мощности и величины расхода.

Установлены технологические параметры материалов, диапазоны 

технологических режимов при производстве ламинированных материалов, 

оптимальные геометрические и технологические параметры валкового нанесения 

клея.

Проведены комплексные исследования материала верха с полимерным 

покрытием для определения соответствия свойств нормативным документам.

Областью внедрения является использование результатов исследования, как 

научной базы, при оптимизации и освоении производства огнетермостойких тканей 

с металлизированным полимерным покрытием.
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