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РЕФЕРАТ

Отчет 106 стр., 24 рис., 60 табл., 13 источников, 5 прид

ПРЯЖ А, ОТХОДЫ , ОБРАТЫ, ХЛОПОК, ПОТО ЧНАЯ ЛИНИЯ, РА З
РЫ ХЛЕНИЕ, ОЧИСТКА, КАРДНАЯ СИСТЕМ А ПРЯДЕНИЯ, ПН ЕВМ О
М ЕХАНИЧЕСКАЯ ПРЯДИЛЬНАЯ М АШ ИНА

Объект исследований -  технологический процесс производства пряжи 
с вложением отходов, образующихся на современном хлопкопрядильном 
оборудовании.

Цель работы -  разработка технологических процессов производства 
пряжи с вложением отходов, образующихся на современном хлопкопрядиль
ном оборудовании ОАО «Гронитекс».

Рассмотрен ассортимент изделий, где может быть использована пряжа 
из отходов хлопкопрядильного производства. Установлено, что данный вид 
пряжи рекомендуется использовать в следующем ассортименте тканей: ме
бельные, фланели и байки, ткани для рабочих рукавиц и перчаток, ткани для 
тентов, чехлов, тарные, ткани для спецодежды.

Рассмотрены различные составы сортировок с использованием отходов 
и обратов производства для получения пряжи средней и большой линейной 
плотности, разработанные в разные годы научно-исследовательскими тек
стильными институтами и ведущими прядильными фабриками. Установлены 
виды отходов, которые в наибольшей степени подходят для повторного ис
пользования в прядильном производстве.

Разработана технология получения пряжи из отходов производства на 
ОАО «Гронитекс» по кардной системе прядения пневмомеханическим спо
собом. Выбрано технологическое оборудование для переработки отходов. 
Разработан план прядения для выработки пряжи линейной плотности 50 текс 
из 100% отходов производства. Выход пряжи из смеси составил 70,28%.

Проведены экспериментальные исследования по оптимизации пара
метров работы оборудования по всей технологической цепочке.

Наработана опытная партия пряжи из 100 % отходов чесальных машин 
С60 фирмы Rieter в количестве 7 т.

Пряжа линейной плотности 50 текс вырабатывалась на пневмомехани
ческой прядильной машине BD-200-RC. Установлено, что опытная пряжа из 
отходов обладает высокими физико-механическими свойствами, превышает 
соответствующие показатели ткацкой и трикотажной пряжи I сорта, выраба
тываемой по ТУ РБ 00311645.116 -  200 «Пряжа хлопчатобумажная и сме
шанная» и по ТУ РБ 00311645.116 -  2000 «Пряжа хлопчатобумажная и сме
шанная» из средневолокнистого хлопка и может быть использована в ткац
ком и трикотажном производстве для производства изделий бытового и тех
нического назначения.
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