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Реферат

Отчет 105 с., 30 рис., 1 табл., 102 источника, приложений 1.

АКТИВАЦИЯ, АКУСТО-РАДИОВОЛНОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ, ВОДА 

ЗАТВОРЕНИЯ, СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРЫ , ПОРТЛАНДЦЕМ ЕНТНЫ Е 

СИСТЕМЫ

Объектом исследования были модифицированные суперпластификаторами и 

углеродными наноматериалами жидкости затворения строительных и 

стоматологических цементов.

Целью работы являлось исследование влияния условий активации жидкостей 

затворения портландцементных систем комбинированными акустическими и 

радиоволновыми электромагнитными полями слабой интенсивности на процессы 

гидратации, механизмы структурообразования, технологические и механические 

свойства полученных цементов.

На основе анализа научной, научно-технической и патентной литературы 

сформулированы основные методические подходы, позволяющие с помощью 

воздействий акустическими и радиоволновыми полями на жидкости затворения 

целенаправленно регулировать реологические характеристики цементных смесей и 

физико-механические свойства цементного камня.

Установлено, что радиоволновое и акустическое воздействие, а также 

комплексная акусто-радиоволновая обработка жидкостей затворения приводят к 

устойчивому повыш ению подвижностей растворных и удобоукладываемости 

цементных смесей, что дает возможность снижать их водоцементное отношение и 

улучшать физико-механические свойства цементного камня. Отмечено, что 

применение активированных акустическими воздействиями растворов 

сперпластификаторов интенсифицирует процессы гидратации цемента в ранние 

сроки твердения, ускоряет формирование мелкокристаллических структур, что 

сопровождается уменьш ением пористости, повышением плотности, прочности 

цементного камня.
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Показано, что введение наномодификаторов в стоматологический цемент 

«Аквадент» не оказывает влияния на нормальную густоту цементного теста и его 

пластичность, однако повышает время жизнеспособности цемента в 1,2-1,6 раза. 

При этом плотность наномодифицированных стоматологических материалов в 

суточном возрасте в отсутствии акустической обработки от содержания 

наномодификатора не зависит. Дополнительная обработка суспензий ультразвуком 

в кавитационной области приводит к некоторому увеличению плотности 

материалов, по сравнению с неактивированными, в среднем, на 2-12%.

Выявлено, что прочность при сжатии образцов «Аквадент» в суточном возрасте 

в отсутствии ультразвукового воздействия по мере роста содержания УНМ до 0,3 - 

0,6% возрастает ~ в 2 раза.
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