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РЕФЕРАТ

Отчет 47 с., 15 рис., 17 источников.
ОБОЛОЧКИ УПРУГИЕ, ОБОЛОЧКИ ТЕКСТИЛЬНЫ Е, ТРИКОТАЖ , 

КОМ ПРЕССИОННЫ Е ИЗДЕЛИЯ, М ЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ.
Объектом исследования является упругая эластомерная трикотажная 

оболочка.
Цель работы -  применение теории расчета упругих текстильных 

оболочек в проектировании компрессионных медицинских изделий для 
послеоперационного лечения онкобольных.

М етоды проведения работы: теоретические методы, методики
исследования свойств эластомерного трикотажа, аналитические методы 
обработки информации, компьютерное моделирование.

Результаты работы:
- выполнен литературный обзор способов применения теории упругих 

оболочек для расчета текстильных изделий;
- разработаны зависимости, необходимые для расчета давления при 

аппроксимации тела (его участка) эллиптическим параболоидом;
- выбрана конструкция компрессионного рукава, предложена методика 

построения лекал изделия, выполнен пример расчета параметров лекал;
- выбраны методы швейной обработки изделия, исследованы свойства 

швов, разработана технологическая последовательность швейной обработки 
рукава, изготовлены опытные образцы изделий.

Основные конструктивные, технологические и технико
эксплуатационные характеристики: конструкция изделия -  рукав с
наплечником и перчаточным участком, покрывающим верхнюю часть кисти 
с отверстием под большой палец; рукава изготовлены из эластомерного 
трикотажного полотна переплетения ластик 1 + 1 трех классов компрессии; 
максимальное давления для легкого класса компрессии -  2,8 кПа, для 
среднего -  4,3 кПа, для сильного 6,1 кПа.

Степень внедрения -  опытные образцы изделий прошли 
предварительную оценку в Витебском областном клиническом
онкологическом диспансере с положительным результатом.
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