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РЕФЕРАТ
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ВЫСОКОПРОЧНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ НИТЬ, ПНЕВМОМЕХАНИЧЕСКИЙ 
СПОСОБ ПРЯДЕНИЯ, ПНЕВМОМЕХАНИЧЕСКАЯ ПРЯДИЛЬНАЯ МАШИНА, 
КОМПЛЕКСНАЯ НИТЬ, МИКРОПРОВОЛОКА

Объект исследования - технологический процесс производства 
комбинированных нитей новой структуры пневмомеханического способа 
формирования для специальных высокопрочных и металлизированных тканей.

Цель работы -  создание комбинированных нитей новой структуры 
пневмомеханического способа формирования для специальных высокопрочных и 
металлизированных тканей.

Метод проведения работы -  исследование технологического процесса 
производства комбинированных нитей новой структуры пневмомеханического 
способа формирования.

Основным технологическим этапом при производстве комбинированных 
нитей новой структуры является формирование комбинированных нитей на 
модернизированной пневмомеханической машине.

Степень внедрения -  в промышленных условиях Барановичского РУП 
«БПХО» осуществлена отработка режимов и технологии производства 
комбинированных нитей новой структуры пневмомеханического способа 
формирования. Получен акт внедрения технологии. В промышленных условиях 
ОАО «Моготекс» осуществлена отработка режимов и технологии производства 
нового ассортимента тканей из комбинированных пневмомеханического способа 
формирования.
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