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РЕФЕРАТ
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ОТХОДЫ ПОЛИМЕРОВ, ЛИКВИДАЦИЯ ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ, о т х о д ы  

ДРЕВЕСИНЫ, КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТЕХМОМЕХАНИЧЕСКИЙ 

РЕЦИКЛИНГ, ШНЕКОВЫЙ ЭКСТРУДЕР, ДИСПЕРГИРОВАНИЕ НАПОЛНИТЕЛЯ, 

СТЕПЕНЬ ДИСПЕРСНОСТИ

Объектом проводимых в данной работе исследований является выявление 

диспергирующей способности шнекового оборудования при экструзии 

композиционных материалов, получаемых из полимерсодержащих отходов 

упаковки и наполнителя.

Цель выполняемой работы заключается в выявлении особенностей и 

закономерностей процесса диспергирования компонентов полимерсодержащих 

отходов упаковки, при формообразовании композиционных материалов путем 

шнековой экструзии.

Решаемая при этом задача заключается в определении диспергирующей 

способности шнекового оборудования при создании композиционных материалов.

При выполнении работы был проведен анализ методов ликвидации и 

переработки отходов полимерсодержащих упаковочных материалов. Получены 

экспериментальные партии образцов композиционных материалов из 

полимерсодержащих отходов упаковки.

Проведено исследование макроструктуры композиционного материала из 

отходов и определена степень диспергирования в зависимости от конструктивных 

параметров оборудования и технологических параметров процесса переработки. 

Проведены исследования эксплуатационных и физико-механических свойств партий 

материалов, изготовленных из отходов.

Разработана методика для оценки степени диспергирования наполнителя 

композиционного материала. Выработаны рекомендации по количественному и 

качественному составу композиционного материала, получаемого из 

полимерсодержащих отходов.
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