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РЕФЕРАТ

Отчет с.42, рис. 10 , табл. 15, источников 14.

Джинс, физико-механические свойства, опытная партия, модели
одежды.

«Разработка заправочных параметров костюмных тканей типа «Джинс» на 
станке СТБУД-180 с использованием льносоджержащих пряж, полученных на 
РУПТП «Оршанский льнокомбинат» на линии котонизации и 
пневмомеханического способа прядения «Rieter». Исследование физико
механических свойств тканей. Разработка и изготовление коллекций моделей 
одежды различных ассортиментных групп, аксессуаров»

В результате проделанной работы установлены заправочные параметры 
выработки ткани типа «Джинс» на ткацком станка СТБУД-180 с 
использованием в основе и утке котонизированных пряж, полученных на 
РУПТП «Оршанский льнокомбинат» линейной плотностью 110 и 180 текс 
Физико-механические свойства костюмных тканей типа «Джинс» полностью 
соответствуют СТБ 1139-99, ткани из пряжи линейной плотностью 110 текс 
присвоен артикул 09С479-ШР Разработаны и отшиты модели одежды для 
тинэйджеров, молодежная и женская одежда, аксессуары. Опытные ткани и 
модели одежды прошли специальную обработку на иностранном частном 
производственном унитарном предприятии «Сампсон», в результате чего они 
приобрели вид, соответствующий современным тенденциям в джинсовой моде.

Степень внедрения - наработаны опытные партии костюмных тканей типа 
«Джинс» на РУПТП "Оршанский льнокомбинат" в количестве 300 п.м.; 
разработаны и отшиты в У О «ВГТУ» модели одежды, аксессуары.
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