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ПАМЯТЬ ФОРМЫ, УЛЬТРАЗВУК, ВОЛОЧЕНИЕ, ТЕРМОУПРУГОЕ 

ФАЗОВОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ, ТЕРМООБРАБОТКА.

Объектом исследования являются сплавы никелида титана эквиатомно- 

го состава, обладающие эффектом памяти формы.

Цель работы -  установление основных закономерностей процесса воло

чения и термомеханической обработки сплавов с памятью формы при ультра

звуковом воздействии.

Методом дифференциальной сканирующей калориметрии исследованы 

фазовые переходы в проволоке TiNi после волочения и последующего отжи

га. С целью сохранения термомеханических свойств TiNi проволоки оптими

зированы режимы отжига. Показано, что независимо от способов волочения 

за счет выбора режима в результате отжига возможно обеспечить восстанов

ление термомеханических свойств сплава соответствующих свойствам исход

ного материала. Проведен сопоставительный анализ температур фазовых пре

вращений TiNi проволоки разных производителей для изготовления изделий 

медицинского назначения, в частности, контрацептивов и ортодонтических 

дуг. Определены оптимальные режимы термообработки TiNi проволоки с це

лью задания необходимой формы.

Проведены тепловизионные исследования процесса волочения TiNi 

проволоки. Установлено, что температура заготовки на выходе из зоны де

формации зависит от режима волочения и может достигать 100°С.

Результаты исследований могут найти применение при изготовлении 

конкретных изделий медицинского назначения (внутриматочные контрацеп

тивы, стоматологические дуги и др.) и технических изделий из TiNi сплавов, а 

так же в процессах обработки металлов давлением.
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