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РЕФЕРАТ

Отчет 88 с., 4 ч., 31 рис., 26 табл., 15 источников, 1 прил.

КЛАССИФИКАЦИЯ ОТХОДОВ, КОРОТКОВОЛОКНИСТЫЕ ОТХОДЫ, 
КНОП, ПОДГОТОВКА КОРОТКОВОЛОКНИСТЫХ ОТХОДОВ, ДУПЛЕКСНЫЕ 
ПОЛОТНА, НАТУРАЛЬНЫЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА, ТКАНЬ, ФИЗИКО
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, ВОЛОКНИСТОЕ ПОКРЫТИЕ, 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС, СУШКА, СОЕДИНЕНИЕ, 
ШТАПЕЛИРОВАНИЕ НИТЕЙ, НАСЫПНОЙ СПОСОБ.

Объектом исследования является технологический процесс получения 
многослойных материалов с использованием коротковолокнистых отходов 
текстильного производства, технологический процесс получения дуплексного 
декоративного полотна (текстильные обои), используемого для заключительной 
отделки жилых и административных помещений, анализ процессов сушки и 
соединения полотен.

Цель научно-исследовательской работы - исследование и классификация 
коротковолокнистых отходов, образующихся на текстильных предприятиях 
Республики Беларусь, исследование физико-механических свойств 
коротковолокнистых отходов и возможности вторичной переработки в 
текстильные многослойные материалы бытового и технического назначения. 
Разработка процесса подготовки вторичных материальных ресурсов к вторичной 
переработке, разработка программного обеспечения для оценки свойств коротких 
волокон. Разработка и исследование новых способов формирования декоративных 
полотен бытового назначения. Разработка технологического процесса получения 
льняной пряжи с использованием отходов и короткого льняного волокна для 
нового ассортимента дуплексных декоративных полотен, разработка 
технологического процесса получения разряженной льняной ткани из пряжи с 
использованием короткого льняного волокна. 1Таработка опытной партии и 
исследование физико-механических свойств.

В ходе работы исследованы свойства коротковолокнистых отходов, 
образующихся при заключительной отделке искусственного меха на ОАО 
«Белфа» и ковровых изделий на ОАО «Витебские ковры», определены области 
возможного использования коротковолокнистых отходов, проведены 
исследования по разработке технологических процессов переработки 
коротковолокнистых отходов и подготовки их для получения новых видов 
многослойных текстильных материалов, разработан технологический процесс 
получения дуплексного декоративного полотна с использование разряженной 
льняной ткани, разработан технологический регламент получения декоративных 
настенных покрытий, наработана опытная партия в производственных условиях 
ОАО «Белорусские обои».
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