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ЛЬНЯНОЕ ВОЛОКНО, ПРЯДЕНИЕ, ДИСКРЕТИЗАЦИЯ, КРУТКА 
НЕРОВНОТА.

Провести теоретико-экспериментальные исследования процесса 
формирования.

Объект исследований -  процесс формирования льносодержащей 
пряжи.

Цель исследований - определение оптимальных параметров работы 
прядильного оборудования при производстве льносодержащей пряжи 
различного состава пневмомеханическим способом.

В условиях Гродненского РУПП «Гронитекс» и РУП «Барановическое 
производственное хлопчатобумажное объединение» проведены теоретико
экспериментальные исследования процесса формирования льносодержащей 
пряжи пневмомеханическим способом прядения линейных плотностей 25 -  
50 текс с различным процентным вложением компонентов.

Теоретически установлено и экспериментально подтверждено, что 
увеличение количества компонентов приводит к повышению неровноты 
смешивания питающей ленты и льносодержащей пряжи.

Определено влияние крутки, линейной плотности и состава 
льносодержащей пряжи на ее физико-механические свойства. Установлено, 
что при стабильном протекании процесса дискретизации повышение крутки 
пряжи ведет к снижению ее неровноты по свойствам за счет увеличения 
количества дискретных слоев в желобе прядильной камеры. При воздействии 
зубьев дискретизирующего валика происходит укорочение наиболее 
длинных льняных волокон, что положительно сказывается на формировании 
пряжи пневмомеханическим способом прядения.

Определены оптимальные параметры формирования хлопкольняной и 
хлопкольнополиэфирной пряжи разного состава и линейной плотности.
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