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РЕФЕРАТ

Отчет 20 с., 12 табл., 2 рис., 11 источников.
РЕГЕНЕРИРОВАННОЕ ВОЛОКНО «РУСАР», АППАРАТНАЯ 

СИСТЕМА ПРЯДЕНИЯ, ПРЯДИЛЬНАЯ МАШИНА, ПЛАН ПРЯДЕНИЯ.

Целью работы является разработка и исследование нового 
технологического процесса получения пряжи из регенерированного волокна 
«Русар», изучение и оптимизация технологических параметров работы 
оборудования по всем переходам прядильного производства.

В производственных условиях ОАО «Витебские ковры» разработан 
новый технологический процесс получения пряжи линейной плотности 57- 
100 текс из регенерированного волокна «Русар» по аппаратной системе 
прядения шерсти. Осуществлена оптимизация технологических параметров 
работы концервальной машины К-11-Ш , щипально-замасливающей 
машины ЩЗ-140-Ш, чесального агрегата CR-24 и прядильной машины ПБ- 
114-Ш.
Проведены теоретико-экспериментальные исследования процесса 
получения пряжи на прядильной машине ПБ-114-Ш с целью изучения 
влияния технологических параметров работы оборудования на 
качественные показатели пряжи. Получены оптимальные значения 
технологических параметров работы прядильной машины ПБ-114-Ш. 
Установлено, что обрывность при выработке пряжи составила 236 обрывов 
на 1000 вер в час. В производственных условиях ОАО «Витебские ковры» 
разработан план мероприятий по снижению количества невозвратных 
отходов при переработке регенерированного волокна «Русар».
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