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РЕФЕРАТ
Отчет 50 стр., 21 рис., 8 табл., 16 лит. источников.

ШВЕЙНАЯ МАШИНА, ПОСАДКА МАТЕРИАЛА, МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ 
МАТЕРИАЛА, МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ШАГОВЫЙ 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ, ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО, КИНЕМАТИЧЕСКИЕ 
ПАРАМЕТРЫ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ОБРАЗЕЦ.

Объектом исследований является механизм подачи материала швейной машины 
для сборки верха обуви с микропроцессорным управлением.

Цель работы- разработка оптимальной конструкции механизма подачи материа
ла швейной машины для сборки верха обуви.

В процессе работы выполнен сравнительный анализ структур транспортирую
щих органов, структурных схем, технологических параметров механизмов подачи 
материала обувных швейных машин по величине посадки стачиваемых материалов.

Определены оптимальные структура и кинематические параметры механизма 
подачи материала с приводом от шаговых электродвигателей. В результате исследо
ваний разработана конструкция оптимального механизма подачи материала швей
ной машины для сборки верха обуви. Изготовлен экспериментальный образец ма
шины с оптимальным механизмом подачи материала.

Основные конструктивные и технико-экономические показатели: максимальная 
скорость шитья- 2000 стежков в минуту, тип стежка- двухниточный челночный, мак
симальная длина стежка- 3 мм.

Степень внедрения- изготовлен экспериментальный образец машины с опти
мальным механизмом подачи материала.

Эффективность машины определяется следующими возможностями: регули
ровкой шага стежка в широких пределах, полным устранением посадки, автоматиче
ским изготовлением закрепки любой формы, выполнением строчек большой кри
визны.



Введение

Для выполнения стачивающих операций при сборке верха обуви 
применяются швейные машины различных типов. Общим недостатком этих 
машин является существенная посадка обувных материалов в процессе 
стачивания, что приводит к снижению качества, перерасходу материалов, 
уменьшению производительности. Посадка материалов зависит от конструкции 
транспортирующих органов и структуры механизмов гюлачи. В настоящей 
работе поставлена задача сравнительного анализа типовых конструкций 
механизмов подачи швейных машин с целью разработки оптимальной 
конструкции, обеспечивающей устранение посадки обувных материалов и 
перспективной в смысле автоматизации процесса стачивания.
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